
1. Productnaam: InterParquet GOTOP (NP, N, W, CG, SN, BNP, BN, BW, BCG, SBW, SBN) 

2.

3.

4. Fabrikant en gemachigd opsteller prestatieverklaring:

5.

6. Prestatiebeoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid volgens:

Systeem 4
7.

8.

9. Essentiële kenmerken Prestaties
Geharmoniseerde technische 

specificaties

Afmetingen EN 13489 EN 14342

Brandgedrag Dfl-S1 CWFT

Emissie van Formaldehyde E1 EN 717-1

Emissie van Pentachlorophenol NPD EN 14342

Sterkte NPD EN 14342

Gladheid NPD EN 14342

Thermische geleidbaarheid λ 0,17 W/(mk) - R=0,11m² k/w EN ISO 10456

Biologische duurzaamheid klasse 1 EN 335

Technische documentatie gebruikt anders dan voornoemde geharmoniseerde normen:

N.V.T.

10.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Te Oostende op 05/10/2021 …...........................................................

Prestatieverklaring
Nr. IP/3180614

Gebruik: Meerlaagse parketvloer met eiken toplaag voor binnengebruik zonder luchtspleet - EN 14342:2013

WOODCARE BV

I.Z. Plassendale III, Annemie Brackxstraat 12

B-8400 Oostende

België

Serienummer: 10x150x600 – 1860mm - Prime Bis/Rustiek A/Rustiek BC

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde 

fabrikant:

Dhr. Anthony Denoyel - Bestuurder


