pliag outdoor

Duurzaamheid Klasse |
Kwaliteit FAS ( First & Second )
Afmetingen

18x45mm WP
18x65mm WP

1,80m->2,70m
Massief

Lengte
Samenstelling

THERMO EIK
Duurzaamheid Klasse |-l
Kwaliteit Prime -Bis
Afmetingen
16 x45mm  WPT-WP2
16 x65mm  WPT-WP2-WP3-WP4
Lengte 2,40 m

Samenstelling  F* - RIL*

FJ*- Finger jointed : samengesteld in de lengte
FIL**- Finger jointed laminated : samengesteld in de lengte en in de breedte

WR Ceder (Western Red Ceder)

Duurzaamheid Klasse I
Kwaliteit N° 2 Clear and better
Afmetingen

16,5x45 mm WP1

16,5x 65 mm WP1

14x135mm  WPS
Lengte 1,50 -1,80m - 2,10 m
Samenstelling  Massief

Padouk

Duurzaamheid Klasse |

Kwaliteit FAS (First & Second)

Afmetingen
18x45mm  WPT-WP2
18x 65 mm  WP1-WP2-WP3-WP4
14 x 145 mm  WP5

Lengte 1,80m->2,70m

Samenstelling  Massief

THERMO RND (Rood Noors Grenen thermisch 1ste keus)

Duurzaamheid Klasse -1l
Kwaliteit 1
Afmetingen
18x45mm  WP1-WP2
18x65mm  WP1-WP2-WP3-WP4
Lengte 1,80 m -2,40m
Samenstelling  Massief - FJ*

F/*- Finger jointed : samengesteld in de lengte
FIL**- Finger jointed laminated : samengesteld in de lengte en in de breedte



